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Simple Style
シンプルスタイルの呼び出しシステム

英数表示可能

ソルトダイレクト

Simple
呼び出し　 件まで記憶

無駄がないシンプル設計

Easy 徘徊防止にも活躍。マグネット式送信機も新登場！

Compact
置き場所を選ばないコンパクト設計

High performance specs featuring TI CPU & TI RF-Chip.
MAIN PERFORMANCE/
Low supply-voltage.
Ultra-low power consumption.
Ultra low-power wireless applications.
operating in the ISM/SRD bands.

High performance specs featuring TI CPU & TI RF-Chip.
MAIN PERFORMANCE/
Low supply-voltage.
Ultra-low power consumption.
Ultra low-power wireless applications.
operating in the ISM/SRD bands.

ご年配の方に優しい送信機で簡単コール実現！
通信距離約 100M
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受信表示機

アルファベット・数字表示

消去機

消去機能なし
防塵･防水適合

消去機能付

品番 MTJ-23JC

重量 約640g

サイズ(mm) 288W×133L×40H

電源電圧 DC12V/1A　Adapter

429.1875MHｚ受信周波数

表示方法 3枠2桁・着信順表示

表示保留 メモリ50件

チャイム音・音量 22種類・9段階

設定ガイダンス F機能での音声付

表示消去 本体MENU/ESC全消去

消し機による受信消去

文字高左窓95mm×60mm

文字高右窓60mm×40mm

受信距離 約100M(目安)

LED

TI CPU搭載

TI CPU搭載

上下点灯消去

LED 上下点灯消去

品番 MTJ-1XBK

サイズ(mm) 66W×42L×11H

重量 約20g

電源 3VCR2032×1

品番 MTJ-2XWH-P

サイズ(mm) 99W×59L×16H

ケーブル(mm)555スイッチ含む

重量 約146g

電源 3VCR2032×2

品番 MTJ-1PBK

サイズ(mm) 60W×15H

重量 約29g

電源 3VCR2032×2

品番 MTJ-2XBK

サイズ(mm) 74W×45L×11H

重量 約29g

電源 3VCR2032×2
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丸型送信機

角型送信機

DC12V/1A　Adapter

37W×49H×13.5T

電源 充電式(Micro USB)

バッテリ リチウムポリマー

待受時間 約30時間

充電時間

充電寿命約300回

約3時間

品番

サイズ(mm)

重量

腕時計受信機

中継器

MTJ-SP7

約45g

146×90×32

電源

品番

サイズ(mm)

重量

MTJ-SR5

約118g

品番 MTJ-2XWH-S

サイズ(mm) 99W×59L×16H

ケーブル(mm)約1M

重量 約80g

電源 3VCR2032×2

紐コール

品番 MTJ-PMP

サイズ(mm) 99W×59L×16H

ケーブル(mm)約1M

重量 約80g

電源 3VCR2032×2

マグネットコール

※番号消去機能付き

※番号消去機能付き

※番号消去機能付き


	新パンフレット表印刷用腕時計付（介護用）
	新パンフレット裏印刷用介護

